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壹、壹、流域概況流域概況

n 濁水溪以水質混濁得名，發源於合歡山主峰與東峰間佐久間鞍部。

n 主要支流九條有霧社溪、萬大溪、丹大溪、郡大溪、陳有蘭溪、水

里溪、東埔蚋溪、清水溪及南清水溝溪…等。

n 流域面積3157平方公里，年逕流量61億立方公尺，幹流長度186.6公

里，為台灣本省最長河川。

n 其流域包括嘉義縣、南投縣、彰化縣、雲林縣，流經21鄉鎮，由彰

化及雲林縣交界處入海。

河川概況：河川概況：
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濁水溪水系圖濁水溪水系圖

河川名稱
主流長度

(KM)
流域面積

(KM2)

支
流

塔羅灣溪 18.2 74.83

卓棍溪 14.18 39.57

陳有蘭溪 42.4 449.67

水里溪 19.76 55.16

南清水溝溪 17.5 68.48

東埔蚋溪 18.5 102.25

清水溪 46 421.5

河川名稱
主流長度

(KM)
流域面積

(KM2)

主主
流流 濁水溪濁水溪 186.6186.6 3156.93156.9

支
流

萬大溪 16.62 77.49

卡社溪 46.79 145.51

丹大溪 49.42 265.10



安全-建立有效通報機制，及透過地方宣導，強化防災避災

觀念及提供資訊。

生態-推動水利設施，生態復育與自然生態工法之實施。

景觀-推動河堤海岸近自然工法，配合景觀與環境之融合。

人文-以濁水溪為主結合地方文化促進生命共同體。

籃
鵲

河
堤
景
觀
復
原

本局秉持積極、專業、負責與效率等四大工作態度，及兼
顧人文、安全、生態及景觀等四大工作理念辦理河川與海
岸治理管理之工作。

貳、流域治理目標及理念貳、流域治理目標及理念
ll工作理念工作理念
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貳、流域治理目標及理念貳、流域治理目標及理念

n 近年河川治理以防災防災為主要目標兼顧生態、環兼顧生態、環

境、教育、休閒、遊憩境、教育、休閒、遊憩等之需求；落實生物多

樣性；並遵循自然法則，就「治水」、「利「治水」、「利

水」、水」、 「親水」「親水」 及「活水」及「活水」等四大功能之達

成為目標。
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ll工作目標工作目標



�

參、河川環境營造概況參、河川環境營造概況

n 基本防洪功能的維持。

n 自然生態環境的保育。

n 親水河岸空間的營造。

n 歷史人文景觀的融合。

n 地方繁榮發展的促進。

因河川上、中、下游水流狀況各有所差異，周圍因河川上、中、下游水流狀況各有所差異，周圍

的自然環境也多不一致，故的自然環境也多不一致，故不同河川應依其不同特性不同河川應依其不同特性

進行目標擬定，以作為河川空間多元利用規劃遵循的進行目標擬定，以作為河川空間多元利用規劃遵循的

依據依據。。
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u 東埔蚋溪於9090年年77月月受受桃芝颱風桃芝颱風侵襲造成侵襲造成

重大災情，水利署遂於重大災情，水利署遂於9292年年33月月3131日完成日完成

東埔蚋溪治理基本計畫公告。東埔蚋溪治理基本計畫公告。

uu 9292年年33月月2424日依據「重建區四大流域聯合日依據「重建區四大流域聯合

整體治理規劃成果簡報」會議結論呈報行整體治理規劃成果簡報」會議結論呈報行

政院，政院，奉示全河段納入行政院「六年國發

計畫—水與綠」重點示範河川及將來之成

果展示。

河川環境營造案例
-東埔蚋溪木屐寮滯洪池



東埔蚋溪

東埔蚋溪

濁水溪
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東埔蚋溪



東埔蚋溪滯洪區水岸整建及景觀工程

nn 土建及水利工程：整地工程、滯洪池、土建及水利工程：整地工程、滯洪池、

攔砂設施、入口溢流堰約攔砂設施、入口溢流堰約240M240M、出口、出口

溢流堰約溢流堰約250M250M。。

nn 監視警報工程。監視警報工程。

nn 景觀設計約景觀設計約2222公頃。公頃。 青青草原池

濕地池

集會休憩廣場

原生自然植物區

原有坡面植生

滯洪區入口

木屐寮一號堤防

原有坡面植生河13號水門

人行及
防災
步道



•採用自然、生態、原生之經營效應佈置原則

景觀平面佈置示意圖

青青草原池

濕地池

集會休憩廣場

原生自然植物區

原有坡面植生

滯洪區入口

木屐寮一號堤防

原有坡面植生河13號水門

人行及防災步
道



拋填∮30~50cm塊石
設計堰頂高

280kg/c㎡預拌混凝土(見堤頂詳圖)

既有堤防混凝土打除
既有堤防挖除線
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生態土石籠
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（1）入口溢流堰

nn 堰長堰長240m240m，入口高程由，入口高程由QQ2525變化至變化至QQ1010
以利水流流入，兩端以以利水流流入，兩端以11（（VV）：）：33（（HH
）坡面銜接，以防水流束縛。入口下方）坡面銜接，以防水流束縛。入口下方

配合地形利用生態籠，分兩層佈設。配合地形利用生態籠，分兩層佈設。

入口溢流堰標準斷面圖

生態土石籠



乾排塊石∮30~50cm
乾排塊石∮30~50cm

渠底高

線
心
中
池
能
消

東埔蚋溪堤防木屐寮一號堤防

（2）青青草原池(消能池)

nn 配合地形，配合地形，消能池長消能池長350m350m、、
寬寬185m185m，開挖深度約，開挖深度約2m2m，邊，邊
坡為坡為11：：33（（HH）、）、11：：66（（HH））
，，

nn 其上舖其上舖30~50cm30~50cm之塊卵石保護之塊卵石保護
邊坡。尾端置三支∮邊坡。尾端置三支∮50cm50cm混混
凝土管，以流通積水、洪水。凝土管，以流通積水、洪水。
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消能池-標準橫斷面圖



堆置表面剝除之草、木等

渠道表面剝除

分層夯實之填方

導流渠道

木屐寮一號堤防

道

線
心
中

導
流
渠

東埔蚋溪堤防

（3）濕地池(導流渠道)

nn 為使進入滯洪區之洪水得以順為使進入滯洪區之洪水得以順
勢流入東埔蚋溪，設此導流渠勢流入東埔蚋溪，設此導流渠

道道。渠道長。渠道長350m350m、寬、寬100m100m，，
與東埔蚋溪主流夾與東埔蚋溪主流夾3535°°之流向之流向
，流入東埔蚋溪，流入東埔蚋溪 。。
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導流渠道標準橫斷面圖



（4）出口溢流堰

nn 堰長堰長160m160m，利用原有，利用原有
蛇籠，上舖掛籠，與東蛇籠，上舖掛籠，與東
埔蚋溪相交之跌水，採埔蚋溪相交之跌水，採
用二層生態籠。用二層生態籠。
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•• 包括包括六個監控站、一個監控管理中心六個監控站、一個監控管理中心。。

•• 內含微波網路設備、影像監控儲存伺服主機、遠程影內含微波網路設備、影像監控儲存伺服主機、遠程影

像監控主機、星光級高解析度球型攝影機、無線警報像監控主機、星光級高解析度球型攝影機、無線警報

設備等。設備等。

•• 以早期通知鄰近人員、遊客遠離滯洪區及東埔蚋溪。以早期通知鄰近人員、遊客遠離滯洪區及東埔蚋溪。
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利用微波網路設備進行遠程影像監控利用微波網路設備進行遠程影像監控
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n 滯洪池規劃以因

應土石流災害

n 兼具景觀、休

憩、教育…等功

能



肆、未來展望肆、未來展望

n 河川環境營造計畫-治理方向已轉型為以防災為主兼

顧生態、環境、教育、休閒、遊憩等多目標治理。

n 就「治水」、「利水」、「親水」、「活水」等四

大功能目標，確保環境安全與保育兼顧之永續發

展。

n 提昇民眾共同參與之意願，創造適合生物生長及居

民遊憩的多樣性河川。

��



��

謝謝聆聽
恭請指導


